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UMFANGREICHE
KONFIGURATIONEN
AUF ROLLEN FUR

DIE LOGISTIK UND
FUR EINEN SICHEREN
TRANSPORT
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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1 Die mit einem Lochabstand von 26 mm
gelochten Pfosten erlauben eine ganz optimale
Positionierung und Neigung der Boden.

? Die Montoge der Seitengitter erfolgt einfach,
schnell und verlangt keinerlei Schrauben. Dieses
Ergebnis wurde dank der besonderen Form des
Pfostens mit Osen sowie der Anwendung einer
Halteklammer erzielt, die eine schraubenlose
Montage mit absoluter Garantie flr Robustheit
und dauerhafte Zuverldssigkeit ermoglichen.

Die Montage der hinteren Gitter erfolgt

3 einfach und schnell, dank der Verwendung
standardisierter Gitterpaneele, die mit Schrauben
und Halteklammern an den Pfosten mit Osen
befestigt werden. Die Kombination der Schrauben
und Halteklommern erlaubt eine einfache und
robuste Befestigung.

Dank der speziellen Form des Pfostens und der
4 : e

Verwendung einer Schraube entsteht eine prdzise,

robuste und dauerhaft zuverldssige Verbindung.

5 Die Wagen werden 7 )
mit einem Etikett mit bie Wogen werden
Nutzungshinweis und unmontle.rt geliefert,
einem Etikett mit der sodass bis zu 50% der
Tragkraftangabe Transportkosten gespart
versehen werden konnen.

o) "

ROLLEN AUS ROLLEN AUS ROLLEN AUS ROLLEN AUS ROLLEN AUS
STANDARD- ABRIEBFESTEM ELASTISCHEM POLYURETHAN NYLON
GUMMI GUMMI GUMMI
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CLEVER SMALL 904x515 mm

H 820 mm
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904 mm

o ART. FCR100M 0104

Ohne Kasten

BLAU GRAU
Farbauswanhl RAL 5012 RAL 7035

STAHL v . , 04 o o 08

) 1Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststel-
LIEFERUNG SERIENMASSIG MONTIERT ler - 2 Bockrollen @ 100 aus Standardgummi

Zusatzlicher Stahlboden
ZUBEHORE AB S. 903 Abmessungen mm 810x510x35 H

ZEICHENERKLARUNG B\ o | § o

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE

901
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M H 820 mm

v

F CR100M 00 08 ® FCR100M 0104 100 mm
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ZUBEHORE

ART. Y rommm ART. v Abm. mm
F CR 1004 00 04 810x510x35 H 100 F CR 1008 00 04 475x75x167 H

ZUSATZLICHER STAHLBODEN SPRUHDOSENHALTER
Fur 6 Spruhdosen
|

e 5 TE
'. !_. x
1HE=S
B 5
et
L
VERWENDUNGSBEISPIEL
FUR HAKEN
LOCHPLATTE ROLLENHALTER AUS STAHL
ART. v e ART. Abm. mm @ mm
F CR 1006 00 01 245x88x150 H 130
F CR 1009 00 04 475x18x665 H
F CR 1007 00 01 285x155x200 H 240
Werkzeug-Lochplatte, an Ohne Popierrolle
beiden Seiten des WAGENS

montierbar.

903 TRAGKRAFT FARBEN SIEHE S.901 {4



Storage Systems




CLEVER LARGE 1024x615 mm

H 847 mm

@ ART. F CR 110M 02 04

Farbauswanhl e a0
STAHL v | o U4 o o« 08

ZYLINDERSCHLOSS (KEY) ) 1 Lenkrolle mit Feststeller - 1 Lenkrolle ohne Feststeller
DER WAGEN WIRD SERIENMASSIG MIT - 2 Bockrollen @ 125 aus Standardgummi

ZYLINDERSCHLOSS GELIEFERT

B Zusdatzlicher Stahlboden
LIEFERUNG SERIENMASSIG MONTIERT Abmessungen mm 830x&10x35 h

ZUBEHORE A PAG. 907

@ ROLLEN

Ca

n VERSCHLUSS
DES WAGENS “ DES

SCHRANKES

ZEICHENERKLARUNG @

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE

905



Storage Systems H 847mm

ART. ART.

FCRT1IOM 00 08 300 125 mm F CR 110M 01 04 300 125 mm

ART.
® F CR110M 02 04 300 125 mm key




CLEVER LARGE

ZUBEHORE

ZUSATZLICHER STAHLBODEN

ART. v Abm. mm

F CR 1104 00 04 830x610x35 H 100

ROLLENHALTER AUS STAHL
ART. Abm. mm @ mm
F CR 1006 00 01 245x88x150 H 130
F CR 1007 00 01 285x155x200 H 240

Ohne Papierrolle

VERWENDUNGSBEISPIEL
PRACTIBOX
PRACTIBOX-TRAGWAND
ART. Abm. mm

F PG 0430 00 01
F PG 0410 00 01

600x28x650 H
600x28x300 H

907

LOCHPLATTE AUS STAHL

ART. v Abr. mm

F CR 1109 00 04 575x18x655 H

Werkzeug-Lochplatte, an
beiden Seiten des WAGENS

montierbar.

SPRUHDOSENHALTER

ART. V Abm. mm

F CR 1108 00 04 575x75x167 H
Fur 8 Spruhdosen

TRAGKRAFT FARBEN SIEHE S.905 Y
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COMBI CE

H 915 mm

e ART. F CE B105 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
@125 mm aus Standardgummi

B BLAU GRAU
Farbauswanhl | RAL <012 RAL 7035
v ® ) 04 08

STAHL o o

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
@ 200 mm aus Standardgummi

ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 914

LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT

o —
ZEICHENERKLARUNG | T8\ i\ @ |7\ @ | i

SCHRANKES

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE

909



Storage Systems

ART. v Abm. mm
F CE P105 04 04 1135%700x1000 h
F CE P255 04 04 1420x825x1000 h

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 04 04
F CE 0255 04 04

N35x700x758 h
1420x825x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

500
500

¢
200 mm

200 mm

Abm. mm

ART. v

F CE P105 03 04
F CE P255 03 04

TN35x700x1000 h

1420x825x1000 h

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 03 04 1135x700x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

500
500

H 1000 mm

ART. v

F CE P106 03 04
F CE P256 03 04

Abm. mm

1N35x700x1000 h

1420x825x1000 h

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 03 04
F CE 0256 03 04

T135x700x758 h
1420x825x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Holzgrundplatte

500
500

200 mm

200 mm

ART. v

F CE P105 12 04
F CE P255 12 04

Abm. mm

1200x700x1000 h

1485x825x1000 h

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 12 04
F CE 0255 12 04

1200x700x758 h

1485x825x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

500

500

200 mm

200 mm

910



COMBI CE

ART. v

F CE P105 24 04

Abm. mm

1095x715x1135 h 500

WAGEN OHNE ROLLEN
F CE 0105 24 04 1095x715x893 h -

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART. v Abm. mm
FCEP10506 04  1200x700x1000h 500
F CE P255 06 04 1485x825x1000 h 500

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 06 04
F CE 0255 06 04

1200x700x758 h -

1485x825x758 h -

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

911

300 mm

ART. v

F CE P105 23 04

Abm. mm

1063x700x1080 h 500

WAGEN OHNE ROLLEN
F CE 0105 23 04 1063x700x838 h -

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

ART. v

F CE P105 07 04
F CE P255 07 04

Abm. mm

1200x700x1000 h 500

1485x825x1000 h 500

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 07 04
F CE 025507 04

1200x700x758 h -

1485x825x758 h -

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

TRAGKRAFT 0’ ROLLEN

200 mm

200 mm

(o)
Il VERSCHLUSS



Storage Systems

ART. V Abm. mm

F CE P105 20 04 1095x700x1000 h 500
F CE P255 20 04 1380x825x1000 h 500

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 20 04 1095x700x758 h -
F CE 0255 20 04 1380x825%758 h -

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

375 mm

ART. v g

F CE P105 21 04 500 200 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0105 21 04 - -
Abm. mm 1095x700x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Stahlgrundplatte

W FARBEN SIEHE S. 909

200 mm

200 mm

key

ART. v Abm. mm
F CE P106 20 04 1095x700x1000 h
F CE P256 20 04 1380x825x1000 h

WAGEN OHNE ROLLEN

F CE 0106 20 04 1095x700x758 h
F CE 0256 20 04 1380x825x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Holzgrundplatte

375 mm

ART. v &

g

500 200 mm

500 200 mm

B

F CE P106 21 04 500 200 mm key

WAGEN OHNE ROLLEN
F CE 0106 21 04 - -
Abm. mm 1095x700x758 h

Wagen geeignet fur Rollen @160-200 mm
Holzgrundplatte

key
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COMBI CE

GLATTER GUMMI

ART. Abm. mm

F CE 0595 00 07 1065x700x2 H
F CE 0600 00 07 1345x825x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL

ART. V Abm. mm

F CE 092500 04 663x38x100 H
FCE 093000 04 788x38x100 H

fur Wagen
Tiefe mm

700
825

fur Wagen
Tiefe mm

700
825

HALTER FUR UNTERLAGEN FORMAT DIN A4

ART. Schreibunterlage
F CE 0980 00 99 horizontal aus Holz
F CE 0985 00 99 vertikal aus Holz

913




Storage Systems

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

) c Wagen-
ART. mm mm tragkraft kg
C RG DAC15 200 200 240 500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

o c Wagen-
ART. mm mm tragkraft kg
C RG CACI15 200 200 240 500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

Wagen-
ART. © mm C mm tragkraft kg
C RG BAC15 200 200 240 500
LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI
Wagen-
ART. @ i C mm tragkraft kg
C RG DPH25 160 160 200 500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

Wagen-
ART. @ G © mm tragkraft kg
C RG BPH25 160 160 200 500

W FARBEN SIEHE S. 909

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen-
ART. Do © G tragkraft kg
C RG DCE15 160 160 200 500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

) c Wagen-
ART. mm mm tragkraft kg
C RG BCE15 160 160 200 500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. @ mm C mm tragkraft kg
C RN DDD44 160 160 200 500
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. @mm Cmm tragkraft kg
C RN BDD44 160 160 200 500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

Wagen-
ART. © mm Cmm tragkraft kg
C RN DADO4 160 160 200 500
BOCKROLLE AUS NYLON

Wagen-
ART. @ mm Cmm tragkraft kg
C RN BADO4 160 160 200 500

C

5
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COMSBI 945x525 mm

H1435 mm

H 1045 mm

‘1. -
FRETF R ARAN ORI NI A DA EMR AR N RB AR BB R R @

7
///////
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/,

Z
Ses% 1y, il
945 mm

e ART. F CF HOOS 03 04

e ART. F CL HOOS 04 04

Farbauswahl e e ok
SV 4 04 e e 8

LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 919

Zusatzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 799x510x30 h
Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 150 mm
@ aus Standardgummi :
=

ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 920 Zusdatzlicher Holzboden

Abmessungen mm 795x500x20 h

@ ROLLEN

Ca

WAGENS

ZEICHENERKLARUNG oY

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE

915



4

()

A H 1045 mm

v

® F CFHOO5 03 04 250 150 mm F CF HOO5 08 04 250 150 mm

ART. ART.
F CF HOO5 07 04 250 150 mm F CF HOO06 08 04 250 150 mm
ART. v g ART.
F CF HOO6 03 04 250 150 mm F CF HOO06 04 04 250 150 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 150
mm aus Standardgummi

916
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ART. v 4
F CL HOO6 06 04 250 150 mm

ART.
F CL HOO06 10 04 250 150 mm
ART.
F CL HOOS 05 04 250 150 mm

W FARBEN SIEHE S. 915 8 rrackrarT € ROLLEN

® F CLHOO5 04 04 250

H 1435 mm

ART.

ART.

ART.

F CL HOOS 03 04 250

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 150
mm aus Standardgummi

918



COMSBI 945x525 mm

T STIRNRAHMEN MIT GRIFF
ART. v Abm. mm Bez.
T F CF 0605 00 04 521x70x870 H 1
~ F CL 0605 00 04 521x105x1260 H 1
o
= = STIRNRAHMEN
o T
I
ART. v Abm. mm Bez.
F CF 0615 00 04 521x30x875 H 2
T T T T F CL 0615 00 04 521x30x1260 H 2
HOLZGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE G006 00 04 865x525x56 H 3
STAHLGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE GOO5 00 04 865x525x56 H 4
H =817/ 1207
H1 =43 mm
C = 685/1100

ZUSATZLICHER STAHLBODEN

ART. VY  ommm N ,

F CF 0510 00 04 799x510x30 H 100

ART. F CF 0590 00 07
GLATTER GUMMI FUR BODEN
Farbe Schwarz

Abm. mm 799x510x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL
ART. Abm. mm far
F CF 0900 00 99 795x10x60 H Stahlboden ., = B
F CF 090100 99 795x10x60 H Holzbodden
F CF 0902 00 99 795x10x60 1 Stainl- oder Holz-

grundplatten

Der Artikel F CF 0902 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSATZLICHER HOLZBODEN
ART. VY  ommm g e
F CF 0560 00 04 795x500x20 H 100

ZUSATZLICHER HOLZBODEN MIT RAND
ART. 7 2R ” e |
FCF08000004  795x510x65 H 100 \ i -

Innenabmessungen mm 755x470x45 H

919 [ TRAGKRAFT



Storage Systems

GITTER FUR STIRNSEITEN
ART. v Abrn. mm
F CF 0625 00 04 384x680 H
F CL 0625 00 04 384x1095 H
Gittermaschen mm 50x100
1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern
SEITENGITTER
ART. v Abm. mm
F CF 0700 0004 * 800x480 H
F CL 0700 00 04 ** 800x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

“1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbugeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbtgeln

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

=
CRGDACI100 100 128 175 0 !}
CRGDACI2125 125 155 250 '
CRGDACI3150 150 180 250

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

ART. omm Cmm it
CRGBAC1100 100 128 75 0
CRGBACI2125 125 155 250
CRGBACI3150 150 180 250

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART. @mm Cmm tr;/vgi?;zg

C RG CAC11100 100 128 175 o
C RG CAC12 125 125 155 250

C RG CAC13150 150 180 250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

Wagen-

ART. o Cmm tragkraft kg O L
C RG DPH22 125 125 155 250 i

BOCKROLL AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

T
Wagen- 3

ART. 2nn Chi tragkraft kg O

C RG BPH22 125 125 155 250

W FARBEN SIEHE S. 915

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen- = U |
ART. i Sl tragkraft kg o |
CRGDCEI5125 125 155 250 o

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen-
ART. @¥imn © tragkraft kg
C RG BCE15 125 125 155 250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

ART. @mm  Cmm trzvgiif;’kg §
CRNDDD31125 125 155 250

BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

om com e
CRNBDD31125 125 155 250

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

Wagen-
ART. @mm

Sl tragkraft kg Pl
CRNDADI0100 100 128 250 © l
C RN DAD11 125 125 155 250
BOCKROLLE AUS NYLON

Wagen-

ART. 2y © wm tragkraft kg
C RN BAD10 100 100 128 250
C RN BAD11 125 125 155 250

920



1135x625 mm

H 1045 mm H 1535 mm

e ART. F CF HO55 08 04

e ART. F CL HO56 07 04

Farbauswanhl e fi 05
ST 4 Oh e e 0B

LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 925

Zusatzlicher Stahlboden
Abmessungen mm 999x610x30 h

Zusdtzlicher Holzboden
Abmessungen mm 995x600x20 h

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 150 mm
aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 926

Y

@ ROLLEN

Ca

ZEICHENERKLARUNG B\

WAGENS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE

921



Storage Systems

ART. v g

F CF HOS5 03 04 250 150 mm

ART.

F CF HO55 07 04 250 150 mm
ART. v J

F CF HO56 03 04 250 150 mm

H 1045 mm

ART, v 4
® F CFHO55 08 04 250 150 mm

ART.

F CF HO56 12 04 250 150 mm

ART.

F CF HO56 06 04 250 150 mm

®

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
@150 mm aus Standardgummi

922
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Storage Systems

ART. v

ART. v

® F CL HOS56 07 04

ART. v

F CL HOS5 05 04

W FARBEN SIEHE S. 921

250

[ trackrarr € ROLLEN

H 1535 mm

ART. v 4

F CL HO56 06 04 250 150 mm

ART.

F CL HO55 04 04 250 150 mm
ART. v 4

F CL HO55 03 04 250 150 mm

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
@ 150 mm aus Standardgummi

924



COMSBI 1135x625 mm

T STIRNRAHMEN MIT GRIFF
ART. v Abm. mm Bez.
T F CF 0610 00 04 621x70x870 H 1
- F CL 0610 00 04 621X105x1360 H 1
= E STIRNRAHMEN
* ART. v Abm. mm Bez.
F CF 0620 00 04 621x30x875 H 2
TT Tz F CL 0620 00 04 621x30x1360 H 2
HOLZGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
FCE G056 00 04  1065x625x56 H 3
STAHLGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE G055 00 04 1065x625x56 H 4
H = 817/1307
H1 =43 mm
C = 685/1200

ZUSATZLICHER STAHLBODEN
ART. v Abm. mm N ,
F CF 0530 00 04 Q99x610x30 H 100
ART. F CF 0600 00 07
GLATTER GUMMI FUR BODEN

Farbe Schwarz
Abm. mm 999x610x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL
ART. Abm. mm far
F CF 0905 00 99 995x10x60 H Stahlboden = B
F CF 0906 00 99 995x10x60 H Holzboden
F CF 0907 00 99 995x10x60 H  Stenl- oder Holz-

grundplatten

Der Artikel F CF 0907 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSATZLICHER HOLZBODEN
S ..
ART. v Abm. mm g . g
FCFO5800004  995x600x20 H 100 =

ZUSATZLICHER HOLZBODEN MIT RAND

ART. v Abm. mm &
FCFO8100004  995x610x65 H 100 \ i -

Innenabmessungen mm 960x580x45 H

925 ] TRAGKRAFT



Storage Systems

GITTER FUR STIRNSEITEN e
ART. v Abm. mm '
F CF 0630 00 04 480680 H

F CL 0630 00 04 484x1200 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

SEITENGITTER

ART. v T . 0 . 0009090090900 o T

F CF 0705 00 04 * 1000x680 H ANERERNNERANNENE ) E

F CL 0705 00 04 ** 10001200 H NRRRNNED INEENENE |
Gittermaschen mm 50x100 L0 ANEEEE T

*1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbugeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbugeln

HUBWAGENSOCKEL
ART. v Abm. mm
F CF 0965 00 04 238x615x70 H

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen- ., Wagen- = ‘7
ART. @mm  Cmm tragkraft kg ”,*s] < ART. @mm C mm tragkraft kg 5 ‘ !
C RG DAC11100 100 128 175 O / C RG DCE15 125 125 155 250 v
CRGDACI2125 125 155 250 BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI
C RG DAC13 150 150 180 250 Wagen-
ART. @i © i tragkraft kg
C RG BCE15125 125 155 250
LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI
Wagen-
ART. 2y © mm tragkraft kg
C RG CAC11100 100 128 175 (@)
LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN
C RG CAC12 125 125 155 250
Wagen-
CRGCACI3150 150 180 250 ART. @rn  CEW et i’
C RN DDD31 125 125 155 250

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

Wagen- -
ART. @mm C mm tragkraft kg ART. ©mm  Cmm tr:;i?oef: kg @)
C RG BAC12 125 125 155 250
C RG BAC13 150 150 180 250
LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON
Wagen- e
ART. ©mm € mmm tragkraft kg ezl
LENKROLLE MIT FESTSTELLER CRNDAD10100 100 128 250 o 4
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI e — C RN DADTI 125 125 155 250
Wagen- o
ART. Znn © mm tragkraft kg O L
CRGDPH22125 125 155 250 ' BOCKROLLE AUS NYLON
BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI Wagen-
- — ART. @mm Cmm tragkraft kg
@mm  Cmm aoer |
ART. tragkraft kg CRNBADIO100 100 128 250
C RG BPH22 125 125 155 250 C RN BAD11 125 125 155 250

W FARBEN SIEHE S, 921



1425x825 mm

H1800 mm

77
///
71y T L
s //////// 11\\\\\\\\\\1\\u\\\\\\\\\\‘\\“‘\““\\1 i LS
\
™ \ 1L|-25 mm //////
4 I
7 1\\1\\\\\\\
/ ITERRTARN
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> 7 1425 mm

e ART. F CI P255 04 04

e ART. F CK P256 06 04

BLAU GRAU
FQrbOUSWQh' RAL 5012 RAL 7035
ST 4 04 o 4 08
® LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S, 931

‘ Zusatzlicher Holzboden
L/ Abmessungen mm 1280x800x20 h

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 200 mm
aus Standardgummi

ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S 932

@ ROLLEN

Ca

ZEICHENERKLARUNG B\

WAGENS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE
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H 1200 mm

ART. ART.
@ FCIP255 04 04 500 200 mm F CI P256 04 04 500 200 mm
Abnehmbare Gitterwand Abnehmbare Gitterwand
ART. ART.
F Cl P256 06 04 500 200 mm F CI P256 05 04 500 200 mm
ART. v g ART.
F Cl P255 03 04 500 200 mm F Cl P255 06 04 500 200 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
@ 200 mm aus Standardgummi

928






O Y H 1800 mm

Tiefe 845 mm

ART. ART. v g

F CK P256 04 04 500 200 mm F CK P255 04 04 500 200 mm
Abnehmbare Gitterwand Abnehmbare Gitterwand

ART. ART.

F CK P256 03 04 500 200 mm ® F CKP256 06 04 500 200 mm

ART. ART.

F CK P255 05 04 500 200 mm F CK P255 07 04 500 200 mm

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller
@ 200 mm aus Standardgummi

W FARBEN SIEHE S. 927 8 rrackrarT € ROLLEN 930



1425x825 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF
ART. v Abm. mm Bez.
" F C1 0605 00 04 821x105x970 H 1
0 2 F CK 0605 00 04 821x105x1570 H 1
o~ I
T STIRNRAHMEN
ART. V Abm. mm Bez.
T — F Cl1 0615 00 04 821x30x970 H 2
- TT
F CK 0615 00 04 821x30x1570 H 2
HOLZGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE N256 00 04 1345x825x56 H 3
STAHLGRUNDPLATTE
ART. V Abm. mm Bez.
H =915/ 1515 F CE N255 00 04 1345x825x56 H 4
H1 =43 mm
C =850/1435
ZUSATZLICHER HOLZBODEN
ART. v Abm. mm ‘ = %%‘——q‘h»‘ -
FCl0560 00 04  1280x800x20 H 100 f—
HALTELEISTEN AUS STAHL
ART. Abm. mm fur j !
{
F CG 091100 99 1275x10x60 H Holzbdden
F CG 0912 00 99 75xI0x60 H Stahl- oder Holz-

grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

HUBWAGENSOCKEL

ART. v Abm. mm

F C1 0960 00 04 238x8I5X70 H "

931 ] TRAGKRAFT
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GITTER FUR STIRNSEITEN 1 |
ART. v Abm. mm T
F C1 0625 00 04 684x810 H NENER|
F CK 0625 00 04 6841405 H NN

Gittermaschen mm 100x100 T

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern L\~

SEITENGITTER

ART. V Abm. mm i i '“'

T —— — — | |
FCI10700 0004 * 1280x810 H EEEEme o | b |
F CK 0700 00 04 ** 12801405 H :i:':-::-j:”.l . ANEEEEEEE
Gittermaschen mm 100x100 T & ~ El iy
“1-teilig, geliefert mit 4 Schraubbugeln - ** 2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbtgeln 141 [TTTTTRTT REAND =l
e NNEERERS INY Hr
LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI
Wagen- s — ol Wagen- :‘F“"
ART. @mm Cmm T —— 4?‘1 ‘ ART. @mm Cmm tragkratt kg ) ‘ ‘
CRGDACI5200 200 240 500 © ‘ CRGDCEI5160 160 200 500
LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI
Wagen- o c Wagen-
ART. @mm Cmm —— — ART. il i tragkraft kg
CRGCACI5200 200 240 500 0 CRGBCEIS160 10 200 500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI
LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. © mm C mm tragkraft kg Wagen-
ART. @ mm C mm tragkraft kg
CRGBAC15200 200 240 500 8
CRNDDD44160 160 200 500
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN
Wagen-
ART. @mm Cmm tragkratt kg o
CRNBDD44160 160 200 500
LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI e~ LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON ]
3 -vil”-;_?
Wagen- = )
G, @mm- Cmm tragkraft kg O w ART. @ mm C mm trzvgi?jf:_kg _ﬁ%
| v O I
CRGDPH25160 160 200 500 C RN DADOA 160 160 00 <00 cf
BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI BOCKROLLE AUS NYLON - |
R
Wagen- Wi = !
ART. @mm Cmm —— . ART. @mm Cmm tmgi?;: kg O /.
CRGBPH25160 140 200 500 CRNBADO4160 160 200 500 /

W FARBEN SIEHE S. 927 932



COMSBI 1425x525 mm

H 1490 mm

srsasmoasmmbrEBEE [}

K LT
5 e
seso:////////\\m\\1\1\1\\\\\\1\\1\11\\11\\\\1\212121m\\ \
2
o ART. F CG P155 05 04
Farbauswahl . o
STAHL v o | i

LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 935

Zusatzlicher Stahlboden

Abmessungen mm 1280x510x30 h

Mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller

@ @ 200 mm aus Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 936 Zusdtzlicher Holzboden

Abmessungen mm 1260x500x12 h

@O

@ ROLLEN

Ca

ZEICHENERKLARUNG B\

WAGENS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE
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F CG P156 10 04 500 200 mm

ART.

F CG P156 05 04 500 200 mm
ART.

F CG P156 13 04 500 200 mm

OHNE BEHALTER

Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante

WAGEN MIT BEHALTERN ART. F CG P156 19 04

20 gelbe Behdaltern COMPAT Gr. 4 art. FP CO C004B 00 51 05

H 1490 mm

ART.

® F CG P15505 04 500 200 mm

ART.

F CG P155 07 04 500 200 mm

ART v g

F CG P155 04 04 500 200 mm

Abnehmbare Gitterwand

2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller @ 200
mm aus Standardgummi

934



1425x525 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART. V Abm. mm Bez.
F CL 0605 00 04 521x105x1260 H 1
STIRNRAHMEN
ART. V Abm. mm Bez.
F CL 0615 00 04 521x30x1260 H 2
HOLZGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE N156 00 04 1345x525x56 H 3
STAHLGRUNDPLATTE
ART. V Abm. mm Bez.
H = 1205 mm F CE N155 00 04 1345x525x56 H 4
H1 =43 mm
C =17100 mm

ZUSATZLICHER STAHLBODEN

ART. v Abm. mm ‘ ﬂ

FCG 051000 04  1280x510x30 H 100

ART. F CG 0590 00 07
GLATTER GUMMI FUR BODEN
Farbe Schwarz

Abm. mm 1280x510x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL
ART. Abm. mm far g
F CG 0910 00 99 1275K0x60 H  Stahlbdden . _—
F CG 0912 00 99 175xi0x60 H SNl oder Holz-

grundplatten

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSATZLICHER HOLZBODEN
ART. V Abm. mm
F CG 0560 00 04 1260x500x12 H 100
HUBWAGENSOCKEL

ART. v Abm. mm 6
F CF 0960 00 04 238x515x70 H ‘-’

935 [ TRAGKRAFT



Storage Systems

GITTER FUR STIRNSEITEN
ART. v Abm. mm
F CL 0625 00 04 384x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

SEITENGITTER AEEEEEEESEEEEE
ART. v Abm. mm
FCG 0700 00 04 * 1280x1095 H

Gittermaschen mm 50x100

*2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbugeln

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI
Wagen- o Wagen-
ART. @mm  Cmm kg 4‘5‘] ' ART. @mm - Cmm gkt kg
C RG DAC15 200 200 240 500 v l C RG DCE15 160 160 200 500
LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI
Wagen- o c Wagen-
ART. dmm  Cmm ———— — ART. o o tragkraft kg
CRGCACI5200 200 240 500 0 CRGBCEIS160 160 200 500
BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI
Wagen- ~ LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN
ART. Zon © mim tragkraft kg ‘ | Wagen-
ART. @mm  Crmm o
CRGBAC15200 200 240 500 0 it g
CRNDDD44160 160 200 500
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN
Wagen-
ART. @ mm Cmm tragkraft kg O
CRNBDD44160 160 200 500
LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI — LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON
o c Wagen- — Wagen- 3_?‘
ART. mm MM yagkraft kg o @ ART. @mm Cmm tragkraft kg } - f’ Y
CRGDPH25160 160 200 500 C RN DADO4160 160 200 <00 c/
BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI BOCKROLLE AUS NYLON e |
Wagen- Wagen- v Hllr
ART. © mm C mm tragkraft kg ) ART. @ € tragkraft kg © 1)
CRGBPH25160 160 200 500 CRNBADO4160 160 200 500 '

W FARBEN SIEHE S. 933 936



COMSBI 1425x625 mm

H 1590 mm

-
.
.
-
-

Tl
\11\1\1\11\111\\111\\11\1\1\1\\111\\\\\\ \

2 7y i
i
e 1425 mm

e ART. F CH P205 05 04

Farbauswanhl e R 05
ST 4 e

LIEFERUNG SERIENMASSIG UNMONTIERT KONFIGURIEREN SIE IHREN WAGEN AB S. 939

Zusdtzlicher Stahlboden
2 Bockrolle aus Standardgummi @ 100 mm Abmessungen mm 1280x610x30 h
2 Lenkrolle mit Feststeller aus Standardgummi @ 200 mm
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 940 )
Zusatzlicher Holzboden
Abmessungen mm 1260x600x12 h

)@

@ ROLLEN

Ca

WAGENS

ZEICHENERKLARUNG B\

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE
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F CH P205 07 04 500 200 mm

ART. v g

ART.

F CH P206 12 04 500 200 mm
OHNE KASTEN
Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante
WAGEN MIT KASTEN ART. F CH P206 14 04
12 graue Kasten ATHENA ART. FP AT 6417A 00 5101

H 1590 mm

ART. v

F CH P206 11 04 500 200 mm

ART.

® F CHP205 05 04 500 200 mm
ART.
F CH P206 15 04 500 200 mm

OHNE KASTEN
Grundplatte mit einer verzinkten Hinterkante

WAGEN MIT KASTEN ART. F CH P206 16 04
9 graue Kasten ATHENA ART. FP AT 6422A 00 5101

2 Bockrolle aus Standardgummi @ 100 mm
2 Lenkrolle mit Feststeller aus Standardgummi @ 200 mm
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1425x625 mm

STIRNRAHMEN MIT GRIFF

ART. v Abm. mm Bez.
F CL 0610 00 04 621x105x1360 H 1

STIRNRAHMEN
ART. v Abm. mm Bez.
F CL 0620 00 04 621x30x1360 H 2
HOLZGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
F CE N206 00 04 1345x625x56 H 3
STAHLGRUNDPLATTE
ART. v Abm. mm Bez.
H = 1305 mm F CE N205 00 04 1345x625x56 H 4
H1 =43 mm
C=1200 mm

ZUSATZLICHER STAHLBODEN

ART. v Abm. mm

FCHO510 0004  T280x610x30 H 100 ‘ "
ART. F CH 0590 00 07

GLATTER GUMMI FUR BODEN

Farbe Schwarz
Abm. mm 1280x4610x2 H

HALTELEISTEN AUS STAHL
ART. Abm. mm far
F CG 0910 00 99 1275x10x60 H Stahlbdden
F CG 0912 00 99 1275x10x60 H  Stoni- oder Holz- . :

grundplatten T

Der Artikel F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden

ZUSATZLICHER HOLZBODEN
ART. V Abm. mm
F CH 0560 00 04 1260x600x12 H 100
HUBWAGENSOCKEL
ART. v Abm. mm

F CF 0965 00 04 238x615x70 H

939 [ TRAGKRAFT
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GITTER FUR STIRNSEITEN

ART. v Abm. mm

F CL 0630 00 04

Gittermaschen mm 50x100

484x1200 H

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

SEITENGITTER
ART. v Abm. mm

F CH 0700 0004 *

Gittermaschen mm 50x100

1280x1200 H

"2-teilig, geliefert mit 8 Schraubbtgeln

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

Wagen-
ART. 2 C mm tragkraft kg
CRGDAC15200 200 240 500

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

Wagen-
ART. D C mm tragkraft kg
CRGCAC15200 200 240 500

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

Wagen-
ART. Dmm  Cmm tragkraft kg
C RG BAC15 200 200 240 500
LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI
Wagen-
ART. 2y Sl tragkraft kg
C RG DPH25 160 160 200 500

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

Wagen-
ART. @ © tragkraft kg
C RG BPH25 160 160 200 500

W FARBEN SIEHE 5. 937

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen-
ART. @ G © tragkraft kg
C RG DCE15 160 160 200 500

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen-
ART. 2oy € mm tragkraft kg
C RG BCE15 160 160 200 500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. Dmm € mm tragkraft kg
C RN DDD44 160 160 200 500
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. @ Gt C mm tragkraft kg
C RN BDD44 160 160 200 500

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

Wagen-
ART. @ Cmm tragkraft kg
C RN DADO4 160 160 200 500
BOCKROLLE AUS NYLON

Wagen-
ART. © mm Cmm tragkraft kg
C RN BADO4 160 160 200 500
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WAGEN
MIT BEHALTERN

LOSUNGEN AUF S. 1197
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COMBI CR 765x560 mm

H 1030 mm

@ ART. F CR 003102 04

BLAU GRAU
FO rbg uswd hl RAL 5012 RAL 7035
STAHL U e 04 o o 08
i WAGEN F CR 0031
LIEFERUNG SERIENMASSIG MONTIERT Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen @ 125 mm aus
Standardgummi
ROLLENQUERSCHNITT SIEHE S. 945 WAGEN F CR 0021 _
Mit 4 Lenkrollen ohne Feststeller @ 100 mm aus Standardgummi

@ ROLLEN

Ca

ZEICHENERKLARUNG B\

WAGENS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMASSIG VERTEILTE GEWICHTE
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H 1030 mm

ART. v

F CR 003103 04 300 125 mm ® F CR 003102 04 300 125 mm
Wagen mit: Wagen mit:
1roten Behdlter COMPAT Gr. 5 ART. FP CO ZOO5E 00 51 03 2 roten Behdltern COMPAT Gr. 4 ART. FP CO C004B 00 5103
1 gelben Behdalter COMPAT Gr. 5 ART. FP CO ZOOS5E 00 51 05 2 geloen Behdltern COMPAT Gr. 4 ART. FP CO COO04B 00 5105
ART. v Abm. mm 07

F CR 003100 04 765x560x1030 H 300 125 mm

WAGEN OHNE ROLLEN

FCR00300004 765x560x875 H - -

o Wagen geeignet fur Rollen @ 100/125/150 mm
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COMBI CR

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

Wagen- =
ART. @ i € mm tragkraft kg ﬁ\' -
CRGDACTI100 100 128 150 0 " 3
C RG DAC12 125 125 155 300
C RG DAC13 150 150 180 300

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER AUS STANDARDGUMMI

ART. @mm  Cmm m:éi?;:;g

C RG CAC11100 100 128 150 @)
C RG CAC12125 125 155 300

C RG CAC13 150 150 180 300

BOCKROLLE AUS STANDARDGUMMI

Wagen-
ART. B ©mm tragkraft kg
C RG BAC11100 100 128 150 O
C RG BAC12125 125 155 300
C RG BAC13 150 150 180 300
LENKROLLE MIT FESTSTELLER
AUS ABRIEBFESTEM GUMMI s
Wagen- P e i1
ART. iyl Sl tragkraft kg @) :
CRGDPH22125 125 155 300 '

BOCKROLLE AUS ABRIEBFESTEM GUMMI

Wagen-
ART. @ mm Cmm tragkraft kg
C RG BPH22 125 125 155 300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS ELASTISCHEM GUMMI

Wagen- i =
ART. @ mm Cmm tragkiaft kg j;‘w_] i
CRGDCEIS125 125 155 300 © 5

BOCKROLLE AUS ELASTISCHEM GUMMI i

Wagen-
ART. @ i © tragkraft kg
C RG BCE15 125 125 155 300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS POLYURETHAN

Wagen-
ART. @ mm Cmm tragkraft kg
C RN DDD31125 125 155 300
BOCKROLLE AUS POLYURETHAN
Wagen-
ART. B Cmm tragkraft kg
C RN BDD31125 125 155 300

LENKROLLE MIT FESTSTELLER AUS NYLON

Wagen-
ART. @ © mm tragkraft kg
C RN DAD10 100 100 128 300
C RN DADT1 125 125 155 300
BOCKROLLE AUS NYLON

Wagen-
ART. @ mm Cmm tragkraft kg
C RN BAD10 100 100 128 300
C RN BADT11 125 125 155 300

945
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ART. v 4
F CR 002103 04 150 100 mm
Wagen mit:

1 gelben Behalter COMPAT Gr. 4 ART. FP CO CO04B 00 51 05
1 blauen Behalter COMPAT Gr. 4 ART. FP CO C0O04B 00 51 04

W FARBEN SIEHE S. 943

H 845 mm

ART. v

F CR 0021 01 04 150 100 mm

Wagen mit:
2 roten Behaltern COMPAT Gr. 3 ART. FP CO C003B 00 5103
2 gelben Behaltern COMPAT Gr. 3 ART. FP CO C0O03B 00 51 05

ART. v J
F CR 002100 04 150 100 mm

4 Lenkrollen ohne Feststeller @ 100 mm
aus Standardgummi

946



SELBSTBREMSENDE SICHERHEITSFAHRLEITER

i\
By

2455

924

233
202
1

[ | | 1205
fli;—;-'::ﬁ
- ART.
._ .
F CR 0300 00 01 150

Selbstbremsende Sicherheitsfahrleiter.
Farbe Grau RAL 7000

Die Sicherheitsfahrleiter wird serienmanBig
mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller
geliefert.

1. Wenn man auf die erste Leiter-
sprosse drickt,

2. geht die Fahrleiter nach unten
und wird blockiert.

3. Wenn man auf das Entriegelungs-
pedal druckt,

... kann die Fahrleiter verschoben
werden.

ART. Abm. mm

F CR 0800 00 01 200x545x180 H

Ablageplatte

947 TRAGKRAFT
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